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FÖRDERTECHNIK FÜR SCHÜTTGÜTER 

Seit vielen Jahren beliefern wir den Förderanlagenbau und Hersteller von Becherelevatoren 
mit speziellen Gurt- und Gitterscheiben in verschiedenen Ausführungen aus widerstandsfä-
higem Gusseisen. Standardisierte Scheiben, die ab Lager verfügbar sind, gehören genauso zu 
unserem Lieferprogramm wie Sonderanfertigungen für spezielle Anforderungen. 

Mit unserem flexiblen und wirtschaftlichen Formverfahren sind wir in der Lage, fast allen An-
forderungen an Geometrien und Ausprägungen gerecht zu werden. Individuelle oder exklu-
sive Modelleinrichtungen sind dazu i. d. R. nicht erforderlich. Dies bedeutet, dass auch für 
Sonderanfertigungen keine zusätzlichen Modellkosten entstehen.

Unsere Leistungen

-  Frei wählbare Scheibendurchmesser (bis 2.500 mm) und -breiten  

-  Für sehr breite Anlagen sind Einzelscheiben kombinierbar

-  Ausführungen als leichte Armscheiben oder stabile Bodenscheiben

-  Werkstoff: Gusseisen EN-GJL-200 bis EN-GJL-300, VMAX bis 42 m/s

-  Grundierung, Standard- oder Sonderlackierungen möglich

-  Welle-Nabe-Verbindung fertiggebohrt mit Nut und Stellschraube,  

    alternativ mit TaperLock-Buchse oder Spannsatz

-  Individuelle Anpassung der Geometrie

-  Gängige Ausführungen ab Lager kurzfristig verfügbar

-  Lieferung auch als vormontierte Baugruppe inklusive Welle



GITTERSCHEIBEN

Gitterscheiben, auch Stabtrommeln genannt, kommen vorwiegend als Fußscheiben bei 
Becherelevatoren und Transportbändern zum Einsatz. Wir fertigen diese Bauteile in unter-
schiedlichen Durchmessern (355 bis 1.000 mm) und Kranzbreiten (140 bis 500 mm). 
Durch die Kombination mehrerer Gitterscheiben auf einer Welle, die zusammen ballig oder 
dachballig ausgeführt werden, können auch Kranzbreiten über 2.000 mm realisiert werden. 

Die Ausführung der Lauffläche in Stabform verhindert, dass Schütt- oder Transportgut 
zwischen Scheibe und Gurt gerät, dort zerquetscht wird und ein Durchrutschen des Gurtes 
verursacht. Schäden oder Verschleiß am Antriebsgurt werden reduziert. 

Alle Typen werden von uns als Ausführung mit nur einem stabilen Boden gefertigt.  
Abweiskegel sind daher nicht erforderlich.

-  Standardwerkstoff: Gusseisen EN-GJL-200 bis EN-GJL-300     
   nach DIN EN 1561 
-  Anpassung der Geometrie an jeweilige Antriebssituation
-  Fertigbohrung mit Nut und Stellschraube, auch mit Taper     
   Lock-Buchse als Welle-Nabe-Verbindung möglich
-  Balligkeit nach DIN 111 oder individueller Vorgabe
-  Oberflächengrundierung zur Vermeidung von Korrosion 
-  Individuelle Oberflächenbehandlung und Sonderlackierun- 
   gen nach Absprache
-  Konservierung der Funktionsflächen mit Sprühwachs/ -öl
-  Kurzfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen bei Maschinen- 
   stillstand
-  Verfügbare Kranzbreiten: 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280   
                                                     300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 mm

Außen- Ø 
[mm]

Anzahl
Stäbe

Kranzbreiten [mm]
min. max.

315 16 140 500

355 18 140 500

400 20 140 500

450 18 140 500

500 18 140 500

520 18 140 500

560 24 140 500

630 30 140 500

710 30 140 500

800 30 140 500

900 36 140 500

1.000 40 140 500

Individuelle Geometrienauswahl durch hohe Varianten-
vielfalt

Die Lieferung als fertigmontierte 
Baugruppe inkl. passgenauer Welle 
minimiert den Montageaufwand  
und reduziert die Kosten. 

Vorproduzierte Rohteile sind bis zu 
einem Durchmesser von 630 mm ab  
Lager verfügbar und kurzfristig liefer-
bar. 

Mehrere Gitterscheiben werden als Ein-
heit auf einer Welle ballig oder dachballig 
ausgeführt. Der mehrteilige Aufbau er-
leichtert die Montage.



GURTTROMMELN

Wir berechnen, konstruieren und fertigen Gurttrommeln bzw. Gurtscheiben bis zu einem 
Durchmesser von 2.500 mm für Gurtbandförderer in Anlagen der Schüttgut-, Förder- und 
Aufbereitungstechnik. Gurtscheiben sind darauf spezialisiert, lange Förderbänder rund um 
die Uhr anzutreiben. Somit ist eine hohe Verarbeitungsqualität der Bauteile erforderlich. 

Bei Lütgert wird jede Scheibe nach einem standardisierten Verfahren gefertigt und auf indivi-
duelle Kundenwünsche und -anforderungen angepasst. Unsere Gurtscheiben zeichnen sich 
durch eine hohe Qualität, Funktionalität, Nachhaltigkeit sowie Langlebigkeit aus.

-  Standardwerkstoff: Gusseisen EN-GJL-200 bis EN-GJL-300  nach DIN EN 1561
-  Ausführung für Umfangsgeschwindigkeiten bis 42 m/s 
-  Sonderanfertigungen in Sphäroguss- (EN-GJS-400 bis EN-  GJS-700), Stahlguss- (GS)  
   oder in Stahlschweißausführung
-  Flexibles Formverfahren ohne exklusive Modelle und ohne Modellkosten
-  Ausführung als Arm- oder Bodenscheiben
-  Produziert nach DIN 111 oder nach Kundenwunsch
-  Auch Sonderscheiben > Ø 2.500 mm möglich
-  Verstärkte Ausführungen für große Förderhöhen
-  Individuelle Ausführung der Welle-Nabe-Verbindung
-  Lauffläche ballig nach DIN 111 oder Wölbhöhe nach Anforderung
-  Viele Abmessungen ab Lager verfügbar 
 

Ausführung der Welle-Nabe-Verbindung 
als zylindrische Bohrung mit Nut und 
Stellschraube, mit TaperLock-Buchse oder 
Spannsatz.

Ballige oder dachballige Ausführung der 
Lauffläche. Optional mit Gurtführung 
durch Bordränder an den Außenkanten.

Gurtscheibe mit galvanisch vernickelter 
Oberfläche zur Verwendung in der lebens-
mittelverarbeitenden Industrie.



BESCHICHTETE GURTTROMMELN

Galvanisch vernickelte und weiß gum-
mierte Sonderausführung mit Führungs-
nut für den Einsatz in der Lebensmittel-
branche.

Für eine optimale Haftreibung bieten wir eine zusätzliche Reibbeschichtung der Gurttrom-
meln bzw- scheiben mit Gummi, Silikon oder Polyurethan an. Diese Antriebselemente fin-
den vorwiegend Verwendung als Kopfscheibe für Becherelevatoren oder im Transportanla-
genbau. Ab 500 mm Kranzbreite werden die Gurtscheiben mit doppeltem Armkreuz oder 
doppeltem Boden ausgerüstet. Das erhöht die Stabilität und Leistungsfähigkeit. Bei Kranz-
breiten oberhalb von 750 mm können auch mehrere Scheiben auf einer Welle kombiniert 
werden, die zusammen ballig oder dachballig ausgeführt werden. 

Die Gummierung findet, gemäß den Vorgaben von FDA und BfR mit entsprechender Farbge-
bung (weiß, blau, pink etc.), auch Verwendung in der Lebensmittelindustrie. 

-  Fertigbohrung mit Nut und Stellschraube, altern. mit TaperLock-Buchse oder Spannsatz 
-  Standardgummierung in Rautenform, Härte 60-65 Shore, Materialstärke 10 mm 
-  Schwarze Gummierung auch in öl- und fettbeständiger  Ausführung erhältlich
-  Weiße  Gummierung für die Lebensmittelindustrie ist FDA-/ BfR-konform
-  Standardmäßig gewuchtet in Gütestufe G 16, Wuchtgüte  G 6,3 und G 2,5 möglich
-  Gängige Ausführungen ungummiert ab Lager verfügbar
-  Kurzfristige Lieferung aus Lagervorrat über Rahmenaufträge 

Schwarz rautierte Oberfläche: Auf Wunsch 
öl- und fettbeständig, vulkanisiert oder 
verklebt. Hohe Temperaturbeständigkeit. 

Weiß rautierte Oberflächengummierung 
für den Einsatz in der Lebensmittelindus-
trie. Konform zu Vorgaben von FDA und 
BfR.



MECHANISCHE ANTRIEBSTECHNIK  

Spannsätze (Welle Nabe Verbindung)

	- Innen- und Außenspannsätze

	- Platzsparend, einfache Montage und Demontage

	- Übertragbares Drehmoment von 11 Nm bis 1.870.000 Nm

	- Nenndurchmesser von 6 mm bis 700 mm

	- Auch als rostfreie Variante erhältlich

	- Sonderbauformen für höhere Biegemomente erhältlich

Taperspannbuchsen (TL) 

	- Standardbevorratung der Buchsengröße: 1008 | 1108 | 1210 | 1610 
1615 | 2012 | 2517 | 3020 | 3030 | 3535 | 4040 | 4545 | 5050

	- Kurzfristig aus eigener Fertigung: 6050 | 7060 | 8065 | 10085

	- Sonderausführung lieferbar (metr. Gewinde):  
Ausführungen mit zylindrischer Bohrung und Nut sowie 
Reibschlussverbindungen (Vergütungsstahl) erhältlich.

Spannelemente  

	- Universeller Riemen- und Kettenspanner, ideal für Gurtabstreifer

	- Kostensensitive Alternative zu Zug- und Druckfeder

	- Präzise Einstellbarkeit der Spannkraft

	- Verdrehwinkel von +/– 32°

	- Wartungsfrei und abreißsicher

Wellen  

	- Verschiedene  Ausführungen und Wärmebehandlungen

	- Fertigung aus weichem oder gehärtetem Vormaterial 

	- Höchste Präzision in der Dreh-, Bohr-, Fräs- und Schleifbearbeitung 

	- Ausführung mit Zapfen, Gewinde, Fräsflächen, Stirnbohrungen 



Mechanische Fertigung / Lohnarbeit

	- CNC Drehen und Fräsen

	- Wuchten nach DIN 21940-11 in allen Güten

	- Qualitätswesen mit modernster Messtechnik 

	- Oberflächenveredelung, Lackieren

Eisengießerei

	- Rotationssymmetrische Gussstücke ohne Modellkosten

	- Grauguss (EN-GJL), Sphäroguss (EN-GJS), Stahlguss (GS), 
Aluminium sowie weitere Werkstoffe verfügbar

	- Professioneller Schmelzbetrieb

	- Permanente Qualitätsanalysen – durchgängiges Qualitätswesen

	- Eigene Schlosserei und Stahlbau

Konstruktion / Antriebsauslegung

	- Konstruktion und Entwicklung optimaler Antriebslösungen 

	- 3D-CAD-System (SolidWorks / STEP, IGES)

	- Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer  

	- FEM-Simulationen für iterative Antriebsoptimierung

	- Technische Dokumentation und Zeugnisse

	- Prüfstandsversuche und Geometrieoptimierung

Lütgert & Co. GmbH
Friedrichsdorfer Straße 48	
D-33335 Gütersloh 

Telefon: +49 5241 7407-0	
vertrieb@luetgert-antriebe.de
www.luetgert-antriebe.de      Made in Germany	


